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Ob Nieselregen oder Wolkenbruch, Graupel, Hagel oder Schnee,
der neue OTT Pluvio? misst zuverlassig und exakt sowohl die
Menge als auch die Intensitat fliissiger, fester und gemischter
Niederschlage. Er arbeitet nach dem Wéageprinzip und berlck-
sichtigt dabei Randfaktoren wie Temperatur und Wind, die das
Messergebnis verfalschen konnten. Flr die Weitergabe der Daten
sind sowohl Digital-Ausgénge verfligbar (Impuls/0,1 mm und
Status) als auch die serielle Schnittstelle, wahlweise konfigurierbar
als SDI-12 oder RS-485.

Hochprézise Technik und robuste Konstruktion stehen flr hohe
Genauigkeit und uneingeschrankte Betriebssicherheit. Wagezelle
und Sensorelektronik sind zuverlassig gegen schéadigende
Umwelteinfliisse abgeschirmt, Geréatetrager, Behalter und schit-
zende Gehduseteile haben wir besonders stabil konstruiert und
auch beim Material haben wir auf Qualitdt geachtet. Und das
Beste: Der OTT Pluvio? spart kostbare Zeit, denn er liefert nicht
nur prazise Niederschlagsdaten sondern ist nahezu wartungsfrei.
Wenn das kein MaBstab ist!

Bei klimatologischen Messreihen auf der ganzen Welt werden
unterschiedliche Anforderungen an die Auffangtffnung des
Niederschlagsmessers gestellt. Entsprechend den weltweit ver-

OTT Pluvio? 200
Auffangdffnung 200 cm?, Messkapazitat 1500 mm,
optional mit Ringheizung

breiteten Standards bieten wir daher den OTT Pluvio? in zwei
Varianten an.

OTT Pluvio? 400
Auffangdffnung 400 cm?, Messkapazitat 750 mm,
optional mit Ringheizung

Unterhalb des Auffangbehdlters und gut geschutzt vor schadi-
genden Umwelteinflissen befindet sich eine hochprazise,
hermetisch abgeriegelte Wagezelle aus Edelstahl.

Diese misst das auf ihr lastende Gesamtgewicht. Die ange-
schlossene Sensorelektronik berechnet daraus das Nettogewicht
des Niederschlagseintrags und leitet die temperaturkompensierte
Niederschlagsmenge und -intensitat ab. Dabei liefert ein inte-
grierter Temperatursensor die jeweils aktuelle Umgebungs-
temperatur. Die so gewonnenen Rohdaten unterzieht der
OTT Pluvio? einer Plausibilitatskontrolle. Stérende Einflussfaktoren,
wie z.B. Wind, werden Uber einen mathematischen Algorithmus
eliminiert, so dass schlieBlich bereinigte Niederschlagsdaten zur
Verflgung stehen.



Entwickelt in Zusammenarbeit mit technologisch fUhrenden
Wetterdiensten erflllt der OTT Pluvio? héchste Anspriiche und
glanzt dabei durch vergleichsweise geringe Betriebskosten. Ein
Preis-/Leistungsverhaltnis, das Sie Uberzeugen wird!

Exakt und langzeitstabil

Erflllt sémtliche Anforderungen
der WMO-Richtlinien No. 8
(WMO = World Meteorological
Organisation).

Lebenslang glltige Kalibrierung
von Wégezelle und Sensorelek-
tronik.

Die individuelle Temperatur-
kennlinie der Wagezelle wird
wahrend der Messung kontinu-
ierlich und driftfrei kompensiert.

Messgenauigkeit von 0,1 mm, fur b
die gesamte Lebensdauer des Gerats.

Unempfindlich und robust

Das groBe Plus des OTT Pluvio? ist seine robuste Natur, die auch

widrigen Umweltbedingungen standhalt.

Die Auswerte-Elektronik ist hermetisch vor Umwelteinfliissen
geschitzt und erreicht hdchste EMV-Vertraglichkeit.

Formteile sind maschinell hergestellt,
besonders stabil und aus hochwerti-
gen Materialien.

Ein absorbierendes Federkraft-
system schitzt die Wagezelle
vor Schéden, z.B. durch Aufprall.

Spannungsversorgung und
Ausgabe-Schnittstellen sind
gegen Uberspannung abge-
sichert.

Fir jeden Standort geeignet

Konzipiert fUr einen Niederschlags-Intensitatsbereich von 0,1 bis
30 mm/min, misst der OTT Pluvio? zuverldssig sowohl den
Nieselregen der gemaBigten Zonen als auch tropische
Regengusse und arktische Schneeschauer.

Trichterlose Auffangdffnung — auch Stark- und Festnieder-
schlage werden zeitgenau erfasst.

Kontinuierliche Niederschlagsmessung und hochste Datenver-
fugbarkeit — keine Verdunstungsverluste durch beheizte
Trichter oder Behalter.

Frostschutzmittel verhindert Gefrieren — kompromissloser
Einsatz selbst in schnee- und frostreichen Zonen.

Optional verflighare Ringheizung — keine Bildung von Schnee-
hauben.

Mbglichkeit der Solarenergieversorgung — auch an autark
versorgten Messstellen einsatzbereit, selbst bei Schnee und
Hagel .

Nahezu wartungsfrei

Der OTT Pluvio? wird mit lebenslanger Kalibrierung ausgeliefert,
Kalibrierarbeiten vor Ort sind nicht mehr notig.

Wartungsarbeiten beschrénken sich auf das Entleeren des
Auffangbehélters, gelegentliche Sichtkontrollen und das
Einflllen von Frostschutzmittel bei Bedarf.

Lastige Reinigungsarbeiten wegen verstopfter Trichter oder
Filtersiebe gehdren der Vergangenheit an.

Alarm- und Fehlermeldungen werden flr die Datenfernlbertra-
gung Uber Ausgabe-Schnittstellen bereitgestellt — so ist z.B.
ein etwaiger Uberlauf automatisch am Status erkennbar.

Die Datenausgabe wird bei Wartungsarbeiten und Genauig-
keitstests gesperrt.
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Die mentgefihrte OTT Pluvio?-Bediensoftware ermdoglicht pro-
blemlose Funktionskontrollen und Genauigkeitstests vor Ort
mittels Notebook. Dabei erfolgt die Spannungsversorgung ganz
unkompiliziert via USB.



Allgemeine Daten
Niederschlagsarten
Auffangflache
Auffangmenge
Sensor-Element
Messbereiche
Niederschlag
Mengenschwelle bei 60 Minuten Sammelzeit
Intensitatsschwelle
Auflésung
Impulsausgang

SDI-12 und RS-485 Schnittstelle
Genauigkeit (bei 25 ... +45 °C)
Menge

Intensitat

Schnittstellen

USB

Serielle Schnittstellen
Digitalausgange

Messwertausgabe

Ausgabeintervall Intensitat
Ausgabeverzdgerung

Abfrageintervall

Elektrische und mechanische Daten
Versorgungsspannung
Leistungs-/Stromaufnahme
Ringheizung, optional

Abmessungen (J x h)
Standrohrdurchmesser

Gewicht (leerer Behalter)

Material Grundplatte / Auffangbehélter / Rohrgehduse
Umgebungsbedingungen
Temperatur, in Betrieb

Temperatur, Lagerung

Relative Feuchte

Schutz

Gehause / Wéagezelle

EMV

Pluvio? Bediensoftware

(im Lieferumfang enthalten)

flissig, fest und gemischt

Pluvio? 200: 200 cm?; Pluvio? 400: 400 cm?
Pluvio? 200: 1500 mm; Pluvio? 400: 750 mm
versiegelte Wéagezelle

0 ... 50 mm/min oder O ... 3000 mm/h
0,05 mm/h
0,1 mm/min oder 6 mm/h

0,1 mm (Restwerte in 1/100 mm werden in der Sammelzeit
von 60 Minuten berlcksichtigt)
0,01 mm, 0,01 mm/min oder mm/h

+0,1 mm oder +1 % vom Messwert
+0,1 mm/min, +6 mm/h oder +1 % vom Messwert

Konfigurations-/Service-Mode und Firmware-Update
SDI-12 oder RS-485 (SDI-12 Protokoll oder ASCII.txt)
Impuls 0,1 mm und Status (O ... 120 Impulse/min;
konfigurierbar, 5 Hz oder 2 Hz)

Intensitét EZ; Menge EZ/NEZ, Menge NEZ, Menge Total NEZ
Behalterinhalt EZ und NEZ; Temperatur Wagezelle

Status OTT Pluvio?; Status Heizung (falls vorhanden)

1 Minute

EZ 18 Sekunden; NEZ 5 Minuten

6 Sekunden ... 60 Minuten

9,6...28VDC

<180 mW/max. 15 mA bei 12V, typ. 12 mA bei 12 V

Pluvio? 200: 24 VDC /50 Watt; Pluvio? 400: 24 VDC/100 Watt
Pluvio? 200: 450 mm x 740 mm; Pluvio? 400: 450 mm x 660 mm
110 ... 120 mm (4")

15 kg

Aluminium / Polyethylen / ASA, UV resistent

-40 ... +60 °C
-50... +70°C
0 ... 100 % (nicht kondensierend)

IP 65/1P 67, salznebel-bestandig
erfullt EN 61000-4-2/3/4/5/6, CE konform

Messwertanzeige, Konfiguration, Diagnose,
Firmware-Update, gefuhrter Genauigkeitstest

EZ = Echtzeit; NEZ = Nicht-Echtzeit; Einheiten konfigurierbar in mm oder in (Inch, Zoll), mm/min oder mm/h, in/min oder in/h und °C oder °F

OTT - Ihr kompetenter Partner flir:
Pegelmessung in Grund- und Oberflachengewéssern
Abfluss- und Durchflussmessung
Niederschlagsmessung
Messung der Wasserqualitat
Datenmanagement und Kommunikation
HydroService: Beratung, Schulung, Installation und Wartung
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OTT MESSTECHNIK GmbH & Co. KG
Ludwigstrasse 16

87437 Kempten - Deutschland

Tel. +49 (0)831/5617-0

Fax +49 (0)831/5617-209
info@ott.com - www.ott.com

70.020.020.P.D

Technische Anderungen vorbehalten!
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