UMS KIPP100 Kippzihler

KIPP100 Kippzéahler

Der Kippzéahler misst einen Durchfluss von bis zu 5
Liter pro Minute mit einer Aufldsung von 100 ml. Mit
entsprechenden Verbindungen ist das System
hermetisch und vakuumfest abgedichtet.

Die integrierte Kippschale 10st einen Reed-Schalter
aus. Anschluss Uber 1,5 m Kabel mit Stecker M12.
Als Zubehdr kann der KIPP 100 parallel mit einem
Kippléffelaufsatz mit 10 ml / Kipp ausgestattet werden.

Typische Anwendungen

Messung von Durchflussraten
Sickerwassererfassung

|

Vorteile

Geeignet flr Vakuumsysteme

Einschiebbarer Separator leitet 2.5% des
Durchflusses in eine
Sammelflasche.

Technische Daten

Signal Reed-Schalter
max. 5
Durchfluss Liter/Minute
Auflésung 100 ml pro Kipp
Genauigkeit 1% bei 1 liter/h

Produktoptionen

Best. Nr. Beschreibung

KIPP100 KIPP100
Kippzéhler

KIPP010 KIPPO10
Aufsatzmodule

http://www.ums-muc.de/produkte/sickerwassersammler/kipp100.html

Ansprechpartner

Georg von Unold

Tel: +49 89 12 66 52- 15
Fax: +49 89 12 66 52 - 20
E-Mail: gvu@ums-muc.de
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