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Technische Daten
Feuchte
Messbereich ... 0...100% rF
Genauigeit (MB 5...95% r.F. b. 10...40°C) ....cccccceovvienennne +2% rF
Temperatureinfluss <10°C, >40°C ........ccccceuee <0,1%/K zusatzl.
Temperatur
Messelement (nach DIN EN 60751) ..........cc...... Pt 100 Klasse B
(Klasse 1/3 DIN auf Anfrage)
Messbereich ..o -30...470°C
Genauigkeit
Ausg.: 0.1V (-27...70°C) .cceiriiiiiiiieneceeeeeeeie 10,2 K
0...10V (-29...70°C) eeevvirriiiieeieeee e 10,2 K
4..20MA (PC) oot -0,3...+0,6 K
(abhangig von der Luftgeschwindigkeit)
4..20MA (RC) oot 10,3 K
Temperatureinfluss  <10°C, >40°C ............. +0,007 K/K zusatzl.
Sonstiges
Umgebungstemperatur .......... ... -40...+80° C
Schutzgrad Sensor/Elektronik ...........ccccoeeeiiiiieinnenn. IP 30/IP 65
Betriebsspannung:
I-Ausgang .........c........ ... 12...30v DC
U-Ausgang (0...10V) .. ... 15...30v DC
U-Ausgang (0...1V) ..eoeiiiiiiiiieiiee s 6...30V DC
Lastwiderstand (0...10V, 0...1V) ... ... 210 kQ/22 kQ
Blrde (I-FAUSQANG) ...ccoiiiveeiiiiieeiiiee e siehe Diagramm

Eigenstrombedarf
0..10V, 2 x 0...1V ..
0.1V
Mindestluftgeschwindigkeit immer quer zum Sensor
Ausg.:  0...10V, 2x 0...1V .... .. 20,5 m/s
4..20mA, 2x 0...10V oo 21 m/s
2X 4..20MA L 21,5 m/s
Eigenerwarmungskoeffizient Pt100 (v=2 m/s in Luft)..... 0,2 K/ImW
Elektromagnetische Vertraglichkeit nach EN 61326-2-3

+Anderungen vorbehalten*
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Feuchte- und Temperatursensoren
Stabformige Kompaktsensoren

Beschreibung

Mela®-Feuchte-/Temperatursensoren der Reihen PC,PK
und RC sind kompakte Sensoren flr vielseitige Anwendun-
gen in Stabausfiihrung. Sie werden mit 1,5 m Anschluss-
kabel (Reihe PC), kabellos (Reihe PK) oder mit robustem
Aluminiumanschlusskopf und Schraubklemmen (Reihe
RC) zur Messung der relativen Feuchte, der rel. Feuchte
und Temperatur oder Temperatur in Luft und anderen
nichtaggressiven Gasen angeboten.

Der Vorteil der Serie .../9 besteht in seiner besseren Dynamik
insbesondere bei geringen Luftgeschwindigkeiten sowie
der Erhéhung der Standzeiten unter erschwerten Einsatz-
bedingungen (Schadstoffbelastungen oder permanente
Luftfeuchtigkeiten > 95 %r.F.).

Bei sehr groRen Luftgeschwindigkeiten verbunden mit
hohem Partikelanteil wird der Einsatz der Serie .../9 nicht
empfohlen.

Fir extreme Einsatzbedingungen (Seenahe, Wistennahe,
Gebirge, Gebiete mit hohen Windgeschwindigkeiten, u.a.)
empfehlen wir die Verwendung unserer Edelstahlsinterfilter
der Typen ZE 21 bzw. ZE 22 (nicht fur Version .../9 geeignet,
siehe auch Produktinfo. Nr.: F 5.1).

Typvarianten
Reihe PC Reihe RC
MessgroRe| Analogausgang|  Stabform Robust-
ausfiihrung
4.20 mA FP* 3/x FRC 3/x
F 0.10V FPx 2/ FRC 2/
rel. Feuchte 0.1V FP+ 1/ FRC 1/x
c 4..20 mA, Pt100 CP+ 3/x CRC 3/x
CF. + Temp. 0..10V, Pt100 CPx 2/x CRC 2/x
0..1V, Pt100 CPx 1/x CRC 1/x
K 2x4..20mA KP+ 3/x KRC 3/x
rF. + Temp. 2x0..10V KP* 2/x KRC 2/x
2x0.1V KPx 1/x KRC 1/x
T Pt 100 TP+ 5/x TRC 5/x
Temperatur 4..20 mA TP+ 3/x TRC 3/x
0..10V TP+ 2/x TRC 2/x
0.1V TP+ 1/x TRC 1/x
Masse ca. 1459 ca. 340 g
Sondertypen auf Anfrage
flr

- x=5: Gazefilter ZE17
- x=6: Edestahlsinterfilter ZE21
- x=9: integrierter Elementfilter aus PTFE und Schutzkorb ZE16

Sensor mit 1,5m Kabel *
Sensor ohne Kabel *

C
K

Toleranzgliltigkeitsbereich Feuchte

% r.F.
100%

oA s ] I“"E
80% N
% &
60% AR\
40% Der Betrieb in diesen
Bereichen kann zu
20% Beschéddigung des
Sensors fiihren !
0% I I
-40°C 0°C 40°C 80°C

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen tiber unsere Produkte und deren Anwendungsmaglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die
Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Der Einsatz der Gerate erfolgt erfahrungsgemass in einem
breiten Spektrum mit den unterschiedlichsten Bedingungen und Belastungen. Wir kénnen nicht jeden einzelnen Fall bewerten. Der Kaufer bzw. Anwender muss die Geréte auf Eignung
prifen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berlicksichtigen. Eine einwandfreie Qualitat gewahrleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: Dezember 2008 C23_D. Anderungen vorbehalten.



Anwenderhinweise

Mela®-Feuchte-/Temperatursensoren sind an einer fir die
Klimamessung reprasentativen Stelle im Raum, der Anlage
oder im Gerat zu montieren. Die Nahe von Heizkérpern,
Fenstern oder AuRenwéanden ist zu meiden.

Die angegebenen Mindestluftgeschwindigkeiten sowie
die der Betriebsspannung angepasste Biirde bei I-Aus-
gang (siehe Diagramm) sollten eingehalten werden.
Abweichungen davon kénnen zu Zusatzmessfehlern
infolge Eigenerwarmung fiihren.

Die Einbaulage des Sensors ist beliebig. Er sollte jedoch so
montiert werden, dal} das Eindringen von Wasser vermie-
den wird. Betauung und Spritzwasser schaden dem Sensor
nicht, flhren aber bis zur restlosen Abtrocknung des Filters
zu Fehlmessungen.

Um die Storfestigkeit nach EN 61326-2-3 beim Einsatz
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tem Wasser gereinigt werden.

Als Montagehilfen empfehlen wir die Wandkonsole
Typ 20.009 und die Befestigungsplatte Typ ZA 20 (Pro-
duktinfo. Nr.: F 5.1). Zur einfachen Funktionstberprifung
ist das Mela®-Feuchtenormal Typ ZE 31/1 (Produktinfo.
Nr.: F 5.2) geeignet.

Weitere Hinweise, die Sie beim Einsatz von Feuchtesen-
soren mit kapazitiven Sensorelementen beriicksichtigen
sollten, entnehmen Sie bitte den Applikationshinweisen
Sensorelemente (Produktinfo. Nr.: A 1) oder erfragen Sie
beim Hersteller.

Biirde bei Stromausgang

aufrecht zu erhalten, empfehlen wir zum Anschluss der Biirde
Sensoren der Reihe RC ein geschirmtes Kabel einzuset- 1200Q
zen und fachgerecht in der EMV-Kabelverschraubung des P
Sensors zu montieren. //
) ) . .. . . 8000
Die SchutZfilter sollten nur zur Funktionstberprifung mit dem
Feuchtenormal vorsichtig abgeschraubt werden. -
Dabei ist darauf zu achten, dass das hochempfindliche Sen- 4000 L~
sorelement nicht berthrt wird. Verschmutzte Filter kénnen P
im Bedarfsfall im abgeschraubten Zustand ausgewaschen —
werden. Beim Wiederaufschrauben ist zu berticksichtigen, 0Q
dal der Sensor erst nach voélligem Abtrocknen wieder richtig 12V 20V 30V
mildt. Sensoren der Serie .../9 kénnen komplett mit destillier- Betriebsspannung
MaRbilder
Reihe RC
Reihe P* Spann-
° bereich 70
nur =1 24.8
Reihe PC -
° 4
50
: - . ,
@ @ i )‘ L ﬁ TTETH P
< [ < gl o ;: ”H HH N
| 29 < 3 H
i ol I HIN
AN | a o =R
|| ees o20[ | |22
Wandkonsole ” “ ” ‘
20.009 96
(bitte gesondert bestellen) )
SW36 1,5 dick
Befestigungsplatte P
ZA 20 e S
Q [=
(bitte gesondert bestellen) o e
Jo

Spannbereich
215...21



Anschlussbilder
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Feuchte- Temperatur Sensoren
Stabformige Kompaktsensoren Serie PC

Feuchte- Temperatur Sensor
Ausgang: 2 x 0...10V
(KPC 2/x)

Schirm

H ———— Betriebsspannung
I br  15..30vVDC

LP-Seite:

* Ausgang Feuchte
- 0..10v

B Ausgang Temperatur
+ 0..10V

Feuchte- Temperatur Sensor
Ausgang: 2 x 0...1V
(KPC 1/x)

Betriebsspannung
_ 6..30vDC

* Ausgang Feuchte
0..1V

" Ausgang Temperatur
0.1V

Der elektrische Anschluss darf
nur von Fachpersonal vorge-
nommen werden.

Feuchte- Temperatur Sensor
Ausgang: 2 x 4...20mA

Feuchte- Temperatur Sensor
Ausgang: 4...20mA, Pt100

(KPC 3/x) (CPC 3/x)
. Schirm — o — = ___.Sih,irﬂ',_
e CR— e .
= Betriebsspannung I : ?;tr;%t:st%annung
. =] aite: =< b
IE:;?;.IQ? H- :: br _ 12...30V DC gl.;h_:e_,_ B E__ _|:__| r _
T?rﬁp?rétﬁ__';;___l I ge _-I:.]_'?e?nEFaEr_ ! I
= == 1 " Ausgang Feuchte Ausgang Feuchte
5! gn + 4.20mA { k————— + 4..20mA
= - T2= = ge M
.= - — e —or 11 Ausgang Tempe-
= = ~ Ausgang Temperatur | on ¢, ratur
+ 4..20mA 2 T2 Pt100
Feuchte- Temperatur Sensor Feuchte- Temperatur Sensor
Ausgang: 0...10V, Pt100 Ausgang: 0...1V, Pt100
(CPC 2/x) (CPC 1/x)
______ Schim - .___ Schirm _
T 'l- O + + I +
H D% Betriebsspannung H D“L 2922)?3?3"71”"9
ite: -Seite: br
,E_:ui:it::_____z_l br _15..30vDC ;u?:h_:e_________:J _
_-I:,]_'_Te_nﬁe'raEF %! I _fré?ehEFaEF &5! I
*  Ausgang Feuchte H;%:— * Ausgang Feuchte
— — 0..10v = = - 0.1V
T2 = ge T2 ge
T || gt || o S || = susgeng e
= = L 9n 1o ratur an T2 ratur
b 1> pt100 ol T2 PH100
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Anschlussbilder Feuchte- Temperatur Sensoren
Stabférmige Kompaktsensoren Serie PC
Feuchtesensor Feuchtesensor
Ausgang: 0...10V Ausgang: 0...1V
(FPC 2/x) (FPC 1/x)

Schirm

+ + +
H l:ll Betriebsspannung H[ ] Betriebsspannung
LP-Seite: I br 15...30v DC LP-Seite: I br 6..30V DC
Feuchte - l:lﬁ - Feuchte - l:'t -
— o — w — ] — e —
sw swW
or * Ausgang Feuchte + Ausgang Feuchte
- 0.0V 0.V
Der elektrische Anschluss darf
nur von Fachpersonal vorge-
nommen werden.
Temperatursensor Feuchtesensor
Ausgang: 4...20mA Ausgang: 4...20mA
(TPC 3/x) (FPC 3/x)
R Schirm _
?e;niegﬁr ''''''' . - He .
=y Betriebsspannung = ' Betriebsspannung
<] I - 12...30V DC LP-Seite: =lir pr 12..30V DC
= _ : _ -Seite: - —
____________ ;|| F:"f“_‘e____.____;l|
~ Ausgang Temperatur " Ausgang Feuchte
+ 4..20mA + 4..20mA
Temperatursensor Temperatursensor
Ausgang: 0...10V Ausgang: 0...1V
(TPC 2/x) (TPC 1/x)
— o — o —) — - — Schirm___ — o — -
- * [ * : Betrieb:
Betriebsspannung == etriebsspannung
LP-Seite: E| 1 br 15...30V DC LP-Seite: _ I:'“—Ior _ 6..30vDC
Feuchte _:h— - F_eu_cﬂe______._._l
Temperatur - T | | I or Temperatur | I or
=" - Ch————
=Y "l Ausgang Temperatur > i Ausgang Temperatur
>J ' 0..10V =< | sw 0.4V
= T p———s . O = TPt
— = _ .= J_I
Temperatursensor
Ausgang: Pt100
(TPC 5/x)

. Schirm
— o — - —._.=Schrm
T 1 Temperatur — | | ge T
T =< | or T

[ k—————— an 1 ratur

To= | bl T2 Pt100

Ausgang Tempe-




Anschlussbilder
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Feuchte- Temperatur Sensoren

Stabférmige Kompaktsensoren Serie PK

Feuchte- Temperatur Sensor
Ausgang: 2 x 0...10V

0..10V

Ausgang Feuchte

Ausgang Temperatur

Feuchte- Temperatur Sensor
Ausgang: 2 x 0...1V

(KPK 2/x) (KPK 1/x)
_____ + r TP + - _+_ _||
H Dl— Betriebsspannung H F——
-Seite: I -Seite: I
;:u?:htte - E T - 15..30VDC Il;epuf:ht‘e - |: T

Betriebsspannung
_ 6..30vDC

* Ausgang Feuchte

- 0.1V

"~ Ausgang Temperatur
+0..1V

+ 0.0V
Der elektrische Anschluss darf
A nur von Fachpersonal vorge-
nommen werden.
Feuchte- Temperatur Sensor Feuchte- Temperatur Sensor
Ausgang: 2 x 4...20mA Ausgang: 4...20mA, Pt100
(KPK 3/x) (CPK 3/x)
_——emmEEme o T T T _— /== = -1
= Betriebsspannung Betriebsspannung
" . = 12...30vV DC
et W I - 12.30VDC o H-Ch -
ﬁmﬁétﬁ_ ;+___| | B :T,]_g?e-nj;ramr ! I B
=Y i Ausgang Feuchte H [/ Ausgang Feuchte
> + 4..20mA IV I + 4..20mA
= T— ng = ™
__ — _ - JI — - -~z — M Ausgang Tempe-
- ~ Ausgang Temperatur T2 ratur
+ 4..20mA T2 Pt100
Feuchte- Temperatur Sensor Feuchte- Temperatur Sensor
Ausgang: 0...10V, Pt100 Ausgang: 0...1V, Pt100
(CPK 2/x) (CPK 1/x)
—— === ---- —_——— = - - -
+ I + + I + )
H F———— Betriebsspannung HF——— Betriebsspannung
Seite: I 15...30VDC Seite: L 6..30V DC
wce __ L - e __ ] -
T 7 Temperatur _'_II T4 Temperatur — |
T18Te peratul ‘Zl T1 |
k= * Ausgang Feuchte H\/ - — " Ausgang Feuchte
C_k — 0..10V [ K - 0.1V
T2 T1 T2 = T1
—————— T Ausgang Tempe- — - - - 11 Ausgang Tempe-
T2 P100 T2 Pt100
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Anschlussbilder Feuchte- Temperatur Sensoren
Stabférmige Kompaktsensoren Serie PK
Feuchtesensor Feuchtesensor
Ausgang: 0...10V Ausgang: 0...1V
(FPK 2/x) (FPK 1/x)
——'———:—|I _____ ::___:ﬁ_l —————
+ I + + +
H ] . Betriebsspannung H |:|| Betriebsspannung
LP-Seite: I 1530\/ DC LP-Seite: | 1 630V DC
Feuchte - :'t_ - Feuchte - l:lt_ -
— — i — —
— ' Ausgang Feuchte — * Ausgang Feuchte
- 0..10v - 0.1V
Der elektrische Anschluss darf
nur von Fachpersonal vorge-
nommen werden.
Temperatursensor Feuchtesensor
Ausgang: 4...20mA Ausgang: 4...20mA
(TPK 3/x) (FPK 3/x)
?em?egﬁr_fﬁ_ I| N ____;_'___ll .
= = Betriebsspannung == Betriebsspannung
< X 12..30V DC . i 12..30vV DC
_= _To - R hO -
"~ Ausgang Temperatur " Ausgang Feuchte
+ 4..20mA + 4..20mA
Temperatursensor Temperatursensor
Ausgang: 0...10V Ausgang: 0...1V
(TPK 2/x) (TPK 1/x)
_—— === =1 __ == = =
=i ’ =i " Betrieb
Betriebsspannung etriebsspannung
LP-Seite =T 15...30V DC LP-Seite: _ %Il— _ 6..30vDC
Feuchte - |:|| - F_euch_te = _|
Temperatur I I Temperatur __-_| I _
= - O
= 1 Ausgang Temperatur | 1 Ausgang Temperatur
= T I:II— 4 010V = T 0
- || == -

Temperatursensor
Ausgang: Pt100
(TPK 5/x)

T “Temperatur — | | ™
Tx =<l 11 Ausgang Tempe-
[ ——— T2 ratur

o= Eﬂ | 2 Pt100




Anschlussbilder
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Feuchte- Temperatur Sensoren

Stabformige Kompaktsensoren Serie RC

Feuchte- Temperatur Sensor
Ausgang: 2 x 0...10V

Feuchte- Temperatur Sensor
Ausgang: 2 x 0...1V

(KRC 2/x) (KRC 1/x)
—_— + .
Betriebsspannung Betriebsspannung
|_ _ 15..30vDC I_ _ 6..30vDC
H + H +
Y Ausgang Feuchte T Ausgang Feuchte
— 0..10v — 0.1V
T [ L I
- Ausgang Temperatur - Ausgang Temperatur
' . L + 0..10V ! ) + 0.1V
o _Sihuln o _Sihl[ln
Der elektrische Anschluss darf
nur von Fachpersonal vorge-
nommen werden.
Feuchte- Temperatur Sensor Feuchte- Temperatur Sensor
Ausgang: 2 x 4...20mA Ausgang: 4...20mA, Pt100
(KRC 3/x) (CRC 3/x)
— . —_—
Betriebsspannung Betriebsspannung
_ 12..30vDC _ 12..30VDC
H+ |_ H+ I_
H- + N
Ausgang Feuchte H |_ * Ausgang Feuchte
T _ 4..20mA T _ 4..20mA
T+ f@ T2
" Ausgang Temperatur T Ausgang Tempe-
' ) L+ 4..20mA X | o ratur
|__ _Schirm_ ____Schirm Pt100
Feuchte- Temperatur Sensor Feuchte- Temperatur Sensor
Ausgang: 0...10V, Pt100 Ausgang: 0...1V, Pt100
(CRC 2/x) (CRC 1/x)
— — o+
Betriebsspannung Betriebsspannung
___ _ 15..30vDC ___ _ 6..30vDC
H + H +
T Ausgang Feuchte T Ausgang Feuchte
T L — 0..10V T1 L — 0.1V
r@ T2 r@ T2
—— T1 Ausgang Tempe- —— T1 Ausgang Tempe-
X ratur j ratur
| Schim 2 pt100 __ Schirm 2 pt100
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Anschlussbilder Feuchte- Temperatur Sensoren
Stabférmige Kompaktsensoren Serie RC
Feuchtesensor Feuchtesensor
Ausgang: 0...10V Ausgang: 0...1V
(FRC 2/x) 4 (FRC 1/x) o
Betriebsspannung Betriebsspannung
|_ _ 15..30vDC |_ _ 6..30vDC
H H
¥ L+ 0 -
} Ausgang Feuchte } Ausgang Feuchte
= _ 0..10v = _ 0.1V
- _ Schirm i__ __Schirm
Der elektrische Anschluss darf
nur von Fachpersonal vorge-
nommen werden.
Temperatursensor Feuchtesensor
Ausgang: 4...20mA Ausgang: 4...20mA
(TRC 3/x) ) (FRC 3/x) — ¢ Betriebsspannung
Betriebsspannung 12..30V DC
12...30V DC |_ -
T+ \ :T A\ +
T |_ Ausgang Feuchte
_ 4..20mA
" Ausgang Temperatur !
| L + 4..20mA Schirm
__ __Schirm T
Temperatursensor Temperatursensor
Ausgang: 0...10V Ausgang: 0...1V
— + +
(TRC 2/x) Betriebsspannung (TRC 1/x) Betriebsspannung
|_ — 15..30vDC |_ _ 6..30VDC
+
T [~ ¥ Ausgang Temperatur .T. [— " Ausgang Temperatur
- _ 0..10v - _ 0.1V
| ___ Schirm I__ _Sﬁhir_m
Temperatursensor
Ausgang: Pt100

(TRC 5/x)

- Ausgang Tempe-
T2 ratur
Pt100

—__ Schirm




