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Messbereich -30°C ... +70°C

Genauigkeit ± 0,1 K at 0°C
± 0,2 K at – 20°C
± 0,1 K at – 40°C

Fühlerschaft Ø 10 mm, Edelstahl

Kabellänge Standard 5 m

Messbereich -30°C ... +70°C

Genauigkeit ± 0,1 K at 0°C
± 0,2 K at – 20°C
± 0,1 K at – 40°C

Fühlerschaft Ø 5 mm, Edelstahl 

Kabellänge Standard 5 m

Messbereich -30°C ... +70°C

Genauigkeit ± 0,1 K at 0°C
± 0,2 K at – 20°C
± 0,1 K at – 40°C

Fühlerschaft Ø 10 mm, stainless steel

Kabellänge standard 5 m

Temperatursonden

166100
167100
168100

Bodentemperaturmessungen
Temperaturmessungen an Bodenoberfläche
Bodenprofil-Temperaturmessungen

Der Bodentemperaturfühler kann mit Pt 
100, Thermistor oder Pt 1000 ausgestat-
tet werden.

Die Temperatursonde zur Messung der 
Temperatur an der Bodenoberfläche 
kann mit Pt 100, Thermistor oder  Pt 
1000 ausgerüstet werden und besitzt 
ein Schutzdach aus Edelstahl.

Die Bodenprofil-Temperatursonde kann 
mit Pt 100, Thermistor oder Pt 1000 
ausgerüstst werden. Die Sonde kann 
bis zu 8 Temperatursensoren enthalten. 
Die Sensorelemente sind mit Edelstahl-
Noppen verbunden, die den Kontakt 
zum Boden in den unterschiedlichen 
Tiefenpositionen sichern.
Das Teifenprofil kann individuell gestal-
tete werden, typisch sind Tiefen von 5 
cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 
80 cm und 100 cm.


